Renz-Montageanleitung

Namensschild RSA Um den optimalen Antivandalismusschutz zu ehalten,
Namensschild Austausch empfehlen wir die Namensschildeinlage zu gravieren.

Klappe 6ffnen. Halter mittig, nach hinten ....nach oben herausziehen. Um Lack- Namensschild in Halter einlegen.
drlicken und gleichzeitig.... beschadigungen zu vermeiden keine
Metallgegenstande benutzen!
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Werbung, nein danke! )

Werbung, nein danke!

ortnamensschild durch graviertes

Halter mittig nach hinten dricken und TransH sad
namensschild ersetzen.

gleichzeitig nach oben herausziehen. Meta

4

Halter mit Einlage wieder einsetzen. Beleuchtungshalter aufstecken. Montiertes Namensschild.

Die Metall-Namensschilder liegen lose bei! Wir empfehlen zur besseren Lesbarkeit
Sie kdnnen von jedem Gravurservice einseitig von vorne beschriftet werden. bei Nacht, die Beschriftung bei

Beim RENZ GRAVUR SERVICE konnen Sie beschriftete Namensschilder bestellen. Edelstahl-Namensschildern in weiBer
Eine Riicknahme und Gutschrift der vorhandenen Schilder ist nicht moglich. Schriftfarbe und bei ALU-Namens-
Damit |hr Briefkasten zwischenzeitlich nicht ohne Namen bleibt, schildern in schwarzer Schriftfarbe
haben wir werkseitig ein Transportnamensschild eingesetzt. auszufdihren.

Elektroanschllsse nur durch eine

Dies sollte nach der Beschriftung ausgetauscht werden.
& Elektrofachkraft vornehmen lassen!
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